
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 
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РУЧНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ БЛОКИ

Компактные размеры и прочность
Ручные рычажные блоки KL спроектированы для 
длительного срока службы. Рычажные блоки 
грузоподъемностью до 3000 кг идеально подходят для 
сервисных работ и использования на строительных 
объектах. Компактная конструкция и малый вес позволяют 
работать с данным оборудованием в крайне ограниченном 
пространстве.

Безопасность и надежность
Рычажные блоки спроектированы для безопасной 
эксплуатации. Блоки KL оснащены тормозом типа Weston с 
двумя фрикционными дисками (четыре поверхности 
торможения). Тормоз полностью закрытого типа защищен 
от проникновения пыли.

Рычажные цепные блоки KL оснащены высокопрочными
оцинкованными цепями из легированной стали, устойчивыми к коррозии.  Блок изготовлен из
хромированной стали. Усиленные кожухи обеспечивают надежную защиту подъемному механизму.
Крюки, соответствующие стандарту ISO, изготовлены из термообработанной легированной стали и
оснащены предохранительным замком.

Полный поворот рукоятки
Рычажный блок KL работает с поворотом рукоятки на 360°. На рукоятке имеется резиновый
наконечник. Возможно освобождение и быстрое опускание порожнего крюка.




